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FDDコネクタ（FDC へ）

ANDを一回路使いたかったんだけど、手持ちがなかったので
74F373を使用

H8S SIOの出力波形
クロック同期モード

クロックを反転 クロックをH8S内蔵タイマーに入力して
パルス幅を短く整形して出力

TMOとTxDのANDを取って
READ DATA信号になる

これでよい クロックを整形しないで
直接 SCK と TxD の AND を取るだけでいいような気もする

マイコン周辺は
ジャンクのマイコン基板を流用したので省略
だいたいこんなかんじ

試作 FDD エミュレーター の回路図

2014年8月31日作成
佐藤恭一 http://kyoutan.jpn.org/
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74F373

2N7002K x 6
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3.3V

CN2-10 +5V

CN2-11 GND
CN2-12 GND

入力

出力

MODE SELECT     

DRIVE SELECT 1  
DRIVE SELECT 0  

MOTOR ON        
DIRECTION SELECT

STEP

WRITE GATE
WRITE DATA

SIDE ONE SELECT

CN4-16 P43
CN4-17 P45
CN4-18 P46

10 DRIVE SELECT 0
12 DRIVE SELECT 1

16 MOTOR ON

20 STEP
22 WRITE DATA
24 WRITE GATE

32 SIDE ONE SELECT

2 MODE SELECT
8 INDEX

26 TRACK 00
28 WRITE PROTECT

30 READ DATA

34 READY / DISK CHANGE

18 DIRECTION SELECT

CN4-24 PB5
CN4-08 P66/IRQ6
CN4-11 P62/FTIA
CN4-09 P67/IRQ7

CN4-23 PB4
CN4-22 PB3
CN4-21 PB2
CN4-20 PB1
CN4-19 PB0

CN4-12 P61
CN4-13 P60

CN4-17 P45/TMRI1

P42/SCK2

P44/TMO1

P40/TxD2
READ DATA

CN2-1 P50/TxD0

CN2-4 P80
CN2-3 P52/SCK0

CN2-2 P51/RxD0

CS
CLK

DI
DO

128kB SRAM
0x200000 - 0x21FFFF

A0 - A16

D8 - D15
H8S/2144

34 READY
34 DISK CHANGE

TxD

SCK

TxD

SCK

READ DATA
TxD

TMO

P44/TMO1

WRITE PROTECT
TRACK 00

INDEX

DISK CHANGE
READY

P40/TxD2

READ DATA
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